


Sécurité
 Certificat d’examen CE de type – MARQUAGE CE - 
 (EN 280)

 Système de nivellement automatique

 Blocage automatique de translation

 Descente d’émergence et pompe de secours

Spécifications                     ME12SL
Hauteur maximun de travail                            12 m

Hauteur de plancher                             10 m

Portée max. horizontale (1 pers. / 2 pers.)                            7 m / 6,3 m

Distance au sol avec portée maximum                            4,7 m

Rotation de la tourelle 340º

Angle de rotation de la plateforme 104º

Capacité maximum (1 pers. / 2 pers.)              120 kg / 200 Kg

Dimensions panier (1 pers. / 2 pers.)                          0,7x0,6 m / 1,4x0,7 m

Largeur A                                                     2 m

Hauteur pliée B                                     2,03 m

Longueur pliée C                       6,53 m

Poids maximum                                  4700 kg

Pente max. de travail dans dévers admissible  
- axe transversal          30%

Pente max. de travail dans dévers admissible - 
axe longitudinal         16%

Réservoir hydraulique      50 l

Réservoir gasoil                               75 l

Moteur                                                Diesel 35 cv / 26,5 kw

Options
4 roues motrices (4x4)

Prise electrique

Pneus mousse

Peinture

Huile écologique

                       ME12SL  -  Nacelle à nivellement automatique 
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Equipement standard
Système de nivellement automatique statique et dyna-
mique sans stabilisateurs

Commandes électriques dans la nacelle à appuyer avec 
les pieds

Essieu oscillant

Trois prises d’air dans la nacelle

Transmission hydrostatique avec motoréducteurs

Toutes les conduites à l’intérieur des bras

Réservoir de gasoil d’une grande contenance

Joystick électronique proportionnel

Accélérateur électrique

Batteries de démarrage 12 V-90 A

Fabriquées en tôle d’acier de 3 mm pour supporter la 
chute d’objets

Paniers Interchangeables (1 pers. / 2 pers.)

Alarme sonore d’inclinaison et de température

Blocage automatique de translation

Moteur diésel réfrigéré par eau

Équipement pneumatique de 830 l/m

2 anneaux dans panier pour harnais de sécurité

Object holder box


